Compressor Specifications
	Parameters 


	Compressor Type 



	
	К3000- 61-1 
	К1290- 121-1 
	К1700- 61-1 
	К905- 62-1 
	К384- 61-1 
	К590- 41-1 
	К390-112-1 
	К420- 91-1/2 
	N1000- 31-1 
	N1000- 32-1 
	N3000- 63-1 
	К525- 61-1 

	Compressed Fluid 


	Air 

	Nitrogen 
 
	Air 
 
	Air 
 
	Air 
 
	Air 
 
	Air 

	Air 


	Volumetric Suction Capacity, m³/min. 


	3000 (2700) 
	1210 
	1700 
	950 
	403 
	580 
	370 
	390 
	395 
	925 
	1025 
	3300 
	525 

	Final Air Pressure, MPa abs. 


	0,6 
	3,53 
	0,736 
	0,735 
	0,883 
	0,431 
	3,24 
	3,24 
	1,6 
	0,284 
	0,334 
	0,706 
	0,88 

	Initial Parameters: temperature, °С 


	20 
	20 
	30 
	20 
	20 
	30 
	30 
	30 
	20 
	25 
	25 
	30 
	20 

	pressure, MPa abs. 


	0,098 
	0,092 
	0,095 
	0,095 
	0,098 
	0,098 
	0,103 
	0,0953 
	0,098 
	0,0981 
	0,0981 
	0,095 
	0,098 

	Rated Rotor Speed, rpm. 


	3250 (3280) 
	3300/ 
9240 
	4554 
	5690 
	9100 
	7628 
	9100 
16333 
	9100 16333 
	9008 
	4600 
	5070 
	3000 
	7628 

	Compressor Consumed Power, MW 


	20,5 (18) 
	12,0 
	8,35 
	4,6 
	2,3 
	2,3 
	3,65 
	3,7 
	2,9 
	2,4 
	3,15 
	15,5 
	3,0  

	Drive Type: 

 

	Electric Motor 


	STD- 
10000- 

2UHL4 

	STD- 
6300- 

2UHL4 

	STD- 
3150- 

2UHL4 

	STD- 
2500- 

2UHL4 

	STD- 
5000- 

2UHL4c 

	4AZM - 3150/ 
6000  
	STD - 3150- UУ4 

	STD- 4000- 2U4 
 
	STD- 20000- 2UHL4 

	STD- 3150- 2UHL4 

	ТДС- 20000- 2UHL4

	STD - 3150- 
2UHL4 
 

	Steam Turbine 


	К-22- 90-2 (К-19- 35-3) 
	К-15- 41-1 
	

	Cooling Water Rate, m³/h 


	1000 
	560 
	1024 
	650
	315
	295
	326
	326
	373
	
	1572 
	352 

	Overall Dimensions, m: 



	Foundation Length 


	17,8 
	15 
	13,15 
	11,6 
	9 
	2,3 
	11,5 
	11,5 
	10,7 
	8,75 
	8,75 
	15 
	9,7 

	Foundation Width 


	6,9 
	6,8 
	5,1 
	5,0 
	3,15 
	3,4 
	3,5 
	3,5 
	3,15 
	3,80 
	3,80 
	7 
	3,5 

	Floor Level of the Mechanical Equipment 

Room (Height of the Basement Room) ) 
	7,2 
	6,0 
	4,8 
	4,2 
	3,6 
	3,6 
	4,8 
	4,8 
	3,6 
	3,6 
	3,6 
	6 
	3,8 

	Crane Hook Lifting Height in reference 

to the mechanical equipment room floor level 
	5,5 
	6,5 
	5,0 
	5,5 
	2,5 
	3,5 
	3,5 
	3,5 
	2,5 
	4,5 
	4,5 
	7 
	3,5 

	Weight, tonnes 

	Of the as-delivered compressor 


	122 
	122 
	82,1 
	60,5 
	27,25 
	30 
	54,1 
	54,1 
	38,3 
	25,9 
	25,98 
	224 
	35,9 

	Of the heaviest assembly unit 

	during assembling 


	12,9 
	
	45,2 
	37,5 
	12,72 
	10,9 
	13,67 
	13,67 
	13,7 
	17,5 
	17,5 
	40,5 
	13,34 

	during operation 


	9,0 
	
	17,5 
	12,0 
	2,9 
	4,5 
	4,7 
	4,7 
	4,7 
	6,7 
	6,7 
	39 
	4,7


